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Настоящее пособие предназначено для изучения особенностей применения системы пожарной сигнализации 
адресной АСПС 01–33–1311 «БИРЮЗА» ТУ РБ 190285495.003-2003 (далее– АСПС). Пособие является при-
мером реализации конкретной задачи и может быть изменено и дополнено по решению проектных органи-
заций. 

Структурная схема системой водяного пожаротушения (далее- СВПТ) с применением 
оборудования АСПС показана на рисунке 1. Пример проектного решения по 
вышеуказанной структурной схеме находится в файле «cхема СВПТ.dwg» (для просмотра 
и редактирования требуется программный покет AutoCAD версии 7 или выше). Пример 
конфигурации для АПКП с реализацией вышеуказанного проектного решения находится в 
файле «СВПТ.mbd» (для просмотра и редактирования требуется конфигуратор–загрузчик 
«777Plus» версии 20110615 или выше) 

Управление СВПТ с применением оборудования АСПС выполняется на основе 
модулей контроля неадресных шлейфов МШ4 (далее- МШ4). МШ4.1-6 конфигурируются 
при пусконаладочных работах как МШ4 управления, МШ4.7- МШ4.13 как пожарные . 
*Примечание (для инсталяторов):  
- Управление СВПТ выполняется на АПКП 3-го поколения и выше.  
- Конфигурирование оборудования выполняется при помощи конфигуратора–загрузчика 
«777Plus» версии 20110615 или выше программного пакета АРМ-Сеть. 
- При конфигурировании АПКП применяется управляющий файл для МК-01 версии 113 и 
выше. 

Управление электродвигателями водяных насосов СВПТ выполнено на МШ4.1- 
МШ4.6 и шкафах управления электродвигателями (на примере ШК, 
ТУ РБ 100171693.001-2002).  

Основным насосом управляют: МШ4.1- МШ4.2, ШК1. Резервным насосом: МШ4.3- 
МШ4.4, ШК2. Сигналами для активации для основного и резервного насосов СВПТ слу-
жат пожарные шлейфы №1 и №2 МШ4.12, подключенные к ЭКМ№1 и ЭКМ№2 сигнали-
зирующих о падении давления в трубопроводе СВПТ. Между ШК1 и ШК2 выполнена ме-
ханическая линия блокировки, препятствующая включению резервного насоса при рабо-
тающем основном насосе. Программно направление основного насоса выполняется веду-
щим для резервного, и резерв включается только при неудачном пуске ведущего направ-
ления. Критерием удачного пуска для направления основного насоса является включения 
манометра давления «Нет давления» (контрольный шлейф №1 МШ4.1) и выхода ШК1 
«Включен насос» (контрольный шлейф №2 МШ4.1) в течении 30 секунд после начала 
процедуры пуска 

Управление дренажным насосом: МШ4.5-6, ШК3. Сигналом активации для дренаж-
ного насоса служит технологический шлейф №1 МШ4.8, подключенным к датчику, сраба-
тывающему при превышении верхнего уровня дренажного приямка. Отключение направ-
ления дренажного насоса осуществляется при сработке датчика «Нижний уровень дре-
нажного приямка» (шлейф №2 МШ4.5). Программно направление дренажного насоса вы-
полняется с параметрами «Включение без индикации («тихое включение»)» и «Автомати-
ческое включение после успешного пуска». 

Шлейфы №1,2 МШ4.7, №1 МШ4.9, №1,2 МШ4.10, №1,2 МШ4.11, №1,2 МШ4.13, 
№2 МШ4.8 используются для контроля состояния СВПТ и подключены к соответствую-
щим датчикам. 

Отображение состояния СВПТ осуществляется при помощи модулей ПУ-40 АПКП 
(отображение информации, индикация и дистанционное управление оборудованием 
АСПС), ВПИУ автоматика (индикация и дистанционное/местное управление направле-
ниями автоматики), ВПИУ индикация (индикация состояния зон контроля и информаци-
онных выходов СВПТ). 

Электропитание линейной части АСПС осуществляется от источника питания 
ББП 3/12 по двум независимым линиям электроснабжения. Управляющие напряжения 
24В подводятся через релейные выходы управляющих МШ4.1, МШ4.3 и МШ4.6 от 
ББП 1,5/24. Контроль состояния источников питания осуществляется на АПКП по объек-
товой линии связи RS485. 



 
Рисунок 1. Структурная схема СВПТ с применением оборудования АСПС  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Техническая поддержка: 
При возникновении вопросов по проектированию и инсталяции АСПС необходимо обращаться в ООО «РовалэнтСпецСервис». 
Телефоны: (017) 228-16-80, 228-16-81, внутренний телефон 222. 


